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Przed pierwszym uzyciem nalezy uwaznie przeczytac¢ niniejszg instrukcje.
Instrukcje nalezy zachowac¢.
Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem
lub niewtasciwej obstugi.

* Przeznaczeniem produktu jest tymczasowa ostona potaczen elektrycznych.

« Solidna konstrukcja pomiesci miedzy innymi listwy zasilajgce, przewody, wytgczniki czasowe czy odbiorniki radiowe.

* Mozliwo$¢ zastosowania przy o$wietleniu ogrodowym i $wigtecznym, basenach, oczkach wodnych oraz ogrodnictwie.
« Produkt posiada otwory pozwalajgce na wyprowadzenie z wnetrza do 5 przewodéw elektrycznych (2xz 12.4mm;
3x210.5mm).

« Produkt przystosowany do montazu na $cianie.
* Mozliwos$¢ zabezpieczenia produktu poprzez montaz ktodki (brak w zestawie)

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

 Zabrania sie¢ uzywania produktu, gdy ktory$ z jego elementdw nosi $lady uszkodzen.

+ Zabrania sig instalacji produktu pod powierzchnig wody oraz zagtebieniach, ktére podczas deszczu mogg sie pod nig
znalez¢.

« Zabrania si¢ zanurzania produktu w wodzie oraz innych ptynach.

 Zabrania sie instalacji produktu w miejscach o temperaturach innych niz zalecane (spoza zakresu -25°C ~ +60°C),
srodowiskach zapylonych lub wybuchowych. Ekspozycja na ekstremalne warunki pogodowe moze negatywnie wptyng¢ na
efektywnos¢ jego dziatania.

« Zabrania si¢ wykonywania dodatkowych otworéw w produkcie, poza tymi przewidzianymi przez producenta. Moze to
doprowadzi¢ do utraty szczelnosci klasy IP54.

« Szczelnos¢ klasy IP54 gwarantowana wytgcznie przy zamknietej gérnej pokrywie produktu.

« Stanowczo odradza sie instalacji produktu z otworami na przewody skierowanymi ku gérze. Woda moze wnikng¢ do
wnetrza produktu.

« Urzadzenia elektryczne powinny by¢ odtgczone od zasilania w trakcie montazu wewnatrz produktu.

+ Stanowczo odradza sie¢ umieszczanie nadmiaru przewodéw wewnatrz produktu. Moze to prowadzi¢ do nagromadzenia
ciepta oraz przegrzania.

Sposob instalacji przewodéw wewnatrz produktu

Aby umiesci¢ przewody wewnatrz produktu nalezy:

1. Otworzy¢ zatrzaski oraz otworzy¢ pokrywe



2. Wyja¢ zatrzask poprzez odchylenie jego bocznych zaczepow

3. Umiesci¢ przewody w prowadnicach
4. Ponownie zainstalowac zatrzask az do pewnego osadzenia w obudowie

Uwagal! Dla tatwiejszej organizacji wnetrza produktu nalezy skorzystaé z otworéw montazowych na opaski samozaciskowe
(maksymalna szeroko$¢ opaski 7.5mm)




Dwa sposoby montazu produktu na scianie:

1. Powieszenie produktu na cianie dzieki otworom montazowym w tylnej cze$ci obudowy. Rozstaw otworéw 195mm.

2. Przytwierdzenie produktu do $ciany poprzez nawiercenie obudowy oraz przykrecenie go do $ciany. Wymagany montaz za
pomoca kotkéw rozporowych, wkretow M6 oraz uszczelek ptaskich. Rozstaw otworéw 290mm.
Uwaga! Otwory nalezy nawierca¢ wylacznie w wyznaczonych przez producenta miejscach.
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Specyfikacja '..‘ c EE
Materiat: Tworzywo sztuczne 39/AQP/22
Zakres temperatur: -25°C ~ +60°C
Klasa szczelnosci: IP54 Producent:
Izolacja napieciowa: ~250V ARKAS Sp. z 0.0.
Wymiary zewnetrzne(szer. x dt. x wys.) w mm: ul. Kuziennicza 4,
390 x 228 x 138 59-400 Jawor, Polska
Waga: 960g www.arkas.pl
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