PALENISKO OGRODOWE model NF6100A

INSTRUKCJA

UWAGA! Przed przystgpieniem do montazu nalezy zapoznac sie z niniejszg instrukcja.
Zachowac instrukcje na przysztosé.

Nieprzestrzeganie ostrzezen oraz zalecen pozwalajgcych na unikniecie niebezpieczenstw zawartych w
niniejszej instrukcji moze by¢ przyczyng pozaru lub wybuchu i doprowadzi¢ do powaznych obrazen ciata,
$Smierci oraz uszkodzenia mienia.

Specyfikacja:
- Materiat: stal
- Srednica: 60 cm

- Grubosc¢ scianki: 2 mm

ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA:

/N\ OSTRZEZENIE! To palenisko moze stac sie bardzo gorace, nigdy nie przemieszczac go, gdy jest
rozpalone! Grozi poparzeniem lub pozarem!

/N OSTRZEZENIE! Nie uzywac paleniska w pomieszczeniach zamknietych!

/N OSTRZEZENIE! Nie uzywac spirytusu ani benzyny do rozpalania ognia oraz ponownego rozpalania po
zgasnieciu! Uzywaé wytacznie podpatek zgodnych z normg EN 1860-3!

/N OSTRZEZENIE! Dzieci i zwierzeta muszg przebywac w bezpiecznej odlegtosci od paleniska i ognia!

- Palenisko nalezy ustawia¢ na ptaskim, poziomym, twardym, niepalnym podtozu. Zawsze nalezy ustawiac
go w bezpiecznej odlegtosci od przedmiotéw tatwopalnych np. gatezi, drewnianych ptotéw lub podtdg,
paliwa itp.

- Raczki naczynia nagrzewajg sie, dotkniecie moze wywota¢ poparzenia. Podczas uzytkowania zawsze
zaktadac rekawice ochronne oraz uzywac odpowiednich przyboréw z odpornymi na ciepto uchwytami.

- Nigdy nie pozostawiac rozpalonego paleniska bez dozoru!

- Nie nalezy uzywac przy silnym wietrze czy deszczu.

- W miejscu uzycia nie mogg znajdowac sie palne opary i substancje palne takie jak benzyna, alkohol.

- Palenisko nie nadaje sie do pracy ciggte;j.

- Paleniska nie jest przeznaczone do kontaktu z zywnoscia.

- Nie uzywaé wody do gaszenia paleniska. W celu szybkiego wygaszenia rekomendujemy piasek.

- Przy uzytkowaniu paleniska zaleca sie zabezpieczenie obecnosci sprzetu gasniczego odpowiedniego typu
w tatwo dostepnym miejscu.

SPOSOB ROZPALANIA i UZYTKOWANIA:

M Jako paliwa do ogniska uzywac wytacznie suchego drewna, wegla drzewnego lub brykietu z wegla
drzewnego. Nie uzywac jako paliwa: malowanego lub konserwowanego chemicznie drewna, sklejki, ptyt
widérowych, wegla, koksu, kartonu, $mieci itp.

- W przypadku stosowania paliwa przeznaczonego do grilli maksymalna ilos¢ paliwa nie moze by¢ wieksza
niz pojemno$¢é misy paleniska. Paliwo nie moze wystawaé ponad gorng krawedz misy paleniska.

- Nie napetnia¢ nadmiernie misy paliwem przed rozpaleniem oraz stale uwaza¢, aby nie przepetnic
paleniska popiotem podczas uzytkowania — max. ilos¢ paliwa wynosi 2 kg.

- W przypadku stosowania drewna pocietego w szczapy drewno nalezy utozyé w stos w taki sposdb, aby
nie zadna ze szczap nie wystawata poza obreb misy. Przepalony, gorgcy fragment drewna spadajgc z misy
moze spowodowac pozar. Jezeli w trakcie uzytkowania paleniska bedg doktadane kolejne szczapy drewna
nalezy je doktadaé pojedynczo, za pomocg niepalnych szczypiec. Szczapy uktadaé tak, aby w trakcie
spalania nie wypadty poza obreb paleniska.

- Na podpatce utozy¢ kilka brykietow wegla lub szczapy drewna i podpali¢ podpatke. Gdy paliwo zajmie sie
ogniem dosypac paliwa do pozadanej ilosci.



Nigdy nie pozostawia¢ rozpalonego paleniska bez dozoru! Dzieci i zwierzeta musza przebywac w
bezpiecznej odlegtosci od paleniska! Palenisko mogg obstugiwaé wytacznie osoby trzezwe!
Po zakoriczeniu pieczenia zar ugasi¢ piaskiem lub zakopa¢ w ziemi. Pozostawienie zaru w palenisku grozi
pozarem! Odczeka¢ okoto 10 minut, az palenisko przestanie by¢ gorgce. Uzywajgc rekawic ochronnych
ostroznie przenies¢ palenisko na stabilne podtoze.

CZYSZCZENIE i KONSERWACI]A:

- Palenisko my¢ od razu po ostygnieciu wilgotng Sciereczka, nie nalezy go jednak namacza¢é
i my¢ w zmywarce.

- Palenisko powinno by¢ regularnie czyszczone z popiotu i innych odpaddéw paleniskowych.
- Nalezy uwazac, aby do czyszczenia nie stosowaé srodkow zawierajgcych alkohol, kwas czy
inne produkty aktywne, poniewaz moze to wptywac na negatywny wyglad powierzchni.

- W przypadku powstania przypalenia nie uzywac agresywnych detergentéw, mozna uzy¢
np. piasku.

- Doktadnie osuszy¢ palenisko. Przechowywa¢ w suchym miejscu.

- Nieodpowiednia konserwacja moze doprowadzi¢ do rdzewienia. Moze ono by¢
spowodowane dtugim namaczaniem lub przechowywaniem nieosuszonego.

- Gdyby pojawity sie Slady rdzy, usung¢ je drucianym zmywakiem, piaskiem lub soda
oczyszczong — szorowac powierzchnie tak dtugo, az znikng z niej wszystkie slady rdzy, bez
obaw, ze palenisko zostanie zniszczone.
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Nie uzywac paleniska w zamknietych i/lub mieszkalnych pomieszczeniach, np. domach,
namiotach, przyczepach kempingowych, kamperach i todziach. Zagrozenie dla zycia z
powodu zatrucia tlenkiem wegla!

USZKODZENIA SPOWODOWANE UZYTKOWANIEM NIEZGODNIE Z INSTRUKCJA A TAKZE
STWIERDZONE SAMODZIELNE MODYFIKACJE PRODUKTU ZWALNIAJA PRODUCENTA i
DYSTRYBUTORA Z ODPOWIEDZIALNOSCI PRAWNEJ.
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