PADLASFELJARO OSSZESZERELESI SZABALYAI

Kérjiik, alaposan ismerje meg a padlaslétra szerelési abrajat és a hasznalati utasitasat. A beszerelési utasitasok be nem tartasa a
garancia teljes elvesztését eredményezheti, és balesetveszélyt okozhat.

Ha a termék barmelyik része sérilltnek bizonyul, a beszerelést meg kell szakitani, és jelenteni kell az eladonak. FIGYELEM! A l&pcsdket nem
szabad gipszkartonra beszerelni. Tilos tovabba a IgpcsGt a beépités soran darabokra szedni. Kildnosen tilos eltavolitani a létrat a
lépcstszamyhoz rogzitd szerelvényt tartd csavarokat és a szamyat tarto szerelvényeket. Ennek az elmulasztasa a garancia teljes elvesztésével
jar, és kizérja a gyarto feleldsségét a termék biztonsagos hasznalatra vonatkozdan. A gyartd és az elado nem vallal feleldsséget a vonatkozd
jogszabalyok, biztonsagi kdvetelmények be nem tartasa miatt.

1. Vegye ki a femrudat, és dobja ki a csomagolast az djrahasznositasi szabalyoknak megfelelden (1. abra). Készitse eld a nyilast a keret
beszereléséhez. Rogzitsen 2 fagerendat ("nem tartozék) a kerethez Ugy, hogy a keret a mennyezet szintje ala nyuljon be (3A abra). FIGYELEM!
Csak nagyon erds kotéseket haszndljon a gerendak és a keret kizétt, és az Gsszeszerelés soran a lépcsot tartd, kelliGen hosszi és erds
gerendakat! Alternativ megoldaskent egy - a csomag nem tartalmazza - szereldkészlet is hasznalhato a felszereléshez (3B abra). Asarkoknal a
szogeknek egyenesnek kell lenniilk, a keret egyik széle sem lehet homori/konvex (2A abra).

2. A keret rogzitése elott ellendrizze a lepcsdnyitd mechanizmusat (4A. abra) A keretnek a mennyezet felé kell néznie (4D. abra).

3. Szerelje fel a keretet legalabb 8 darab fa- vagy betoncsavarral (*a csomag nem fartalmazza, opcid) (4B abra). Ne Uidgesse be a keretet
anyilasba. Nagyobbnak kell lennie, mint a keret kiilsé mérete - (2. 4bra). Ha a nyilas nem felel meg a kévetelményeknek, a nyilast csokkenteni
kell. Ha a keret nem fesziil be a gerendakhoz, amelyekhez csavarozni fogjuk, rakjunk oda fa léceket, hogy merevséget biztositsunk a keretnek,
€s csavarozzuk ra a csavarokat. A csavarokat a keret kozépsa részébe kell becsavami - a 4. abran lathatd modon. A keret és a kdmyezd tér
kozatti hézagokat alacsony tomorségd plr habbal kel kitditeni (4E. abra).

4. Miutan a hab megkatétt, djra ellendrizni kell a lépcsé milkodését. FIGYELEM! Tilos a lépcsdt hasznaini a beszerelési szakaszban!

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SCALA PER SOFFITTA

Si prega di leggere con attenzione la diagramma di montaggio della scala da soppalco e le raccomandazioni. In caso di mancata
osservanza del manuale di montaggio, la garanzia perde la sua validita e potrebbe verificarsi un rischio di incidente.

Se si scopre che una qualsiasi parte del prodotto & danneggiata, occorre interrompere il montaggio e segnalare il problema al rivenditore.
ATTENZIONE! Non si deve installare Ia scala su pannelli di cartongesso. E anche vietato disassemblare |a scala in parti singole nel corso del
montaggio. E in particolare vietato smontare le viti che tengono il raccordo che fissa la scala al coperchio e i raccordi che tengono il coperchio.
La mancata osservanza di questa indicazione rende la garanzia assolutamente nulla oltre ad escludere la responsabilita del produttore riguardo
all'uso sicuro del prodotto. Il produttore e il venditore declinano ogni responsabilita per la mancata osservanza della legislazione pertinente e dei
requisiti in materia di sicurezza.

1. Rimuovere ’asta di metallo, scartare I'imballaggio secondo le regole del riciclaggio (Fig. 1). Preparare il foro per il montaggio del telaio.
Fissare 2 travi di legno (*non incluse) al cassonetto affinché lo cassonetto si estenda al di sotto del livello del soffitto (Fig. 3A). ATTENZIONE!
Utilizzare solo collegamenti tra le fravi e il cassonetto che sono molto robusti e travi sufficientemente lunghe e robuste per sostenere la scala
durante il montaggio! Per il montaggio si pud anche utilizzare un kit di montaggio, non incluso. (fig. 3B) Gli angoeli devono essere dritti, nessuno
dei bordi del cassonetto pud essere concavolconvesso. (Fig. 2A)

2. Prima di fissare il cassonetto, controllare il meccanismo di apertura della scala (Fig. 4A). Il cassonetto deve essere rivolto verso il soffitto
(Fig. 4D).

3. Montare il telaio con un minimo di 8 viti per legno o cemento (*non incluse, opzionali) (Fig. 4B). Non spingere il telaio nel foro. |l foro deve
essere di dimensioni maggiori rispetto alla dimensione estermna del cassonetto (Fig. 2). Ridurre il foro se non soddisfa i requisiti. Se il telaio non
aderisce alle travi a cui sara awvitato, posare dei listelli di legno per garantire che il telaio sia rigido e avvitare le viti su di essi. Avvitare le viti nella
zona centrale del cassonetto, come illustrato nella Fig. 4. Riempire gli spazi vuoti tra il telaio e lo spazio intomo con schiuma a bassa
compressione (Fig. 4E).

4. Quando la schiuma si & asciugata, controllare di nuovo come funziona la scala. ATTENZIONE! Durante il montaggio € vietato salire le scale!

UHCTPYKUUA NO MOHTAXY YEPOAYHbIX JIECTHUL

BHUMaTENLHO W3y4uTe cXxemy cOOpPKM YepOaYHOA NEeCTHALLI M MHCTPYKLMID. HecoBniofenne WHCTPYKLMA NO YCTAHOBKE NPUBEMET K
NONHOI NoTepe rapaHTUX W MOXET CTaTk NPUYMHON HECHACTHOTO Cnyyas.

B cnysae ofHapyweHua nospexaeHns kakod-nuBio dacTW Mamenus HeoOXOOMMO MpeKpaTWTb YCTaHoBKY W coobumTe of atom aunepy.
BHUMAHME! NecTHULY He CreflyeT yCTaHABNMBATL Ha MNCOKAPTOHE. Talwe 3anpellaeTc pasbupaTs NECTHULY HA OTAENbHbIE YACTH BO
Bpema cBopkW. B YaCTHOCTH, 3aNpeLiaeTca OTKPY4MBATL BUHTLI, KPEMALLME apMaTypy, YAEPKMBAIOLIYIO NECTHULY Ha Kpbilke, W apmaTypy,
YOEPHMBAIOWYI0 KpoIWKY. HecobniogeHne BLilEManoxeHHoro BrieveT 3a cooi NONHYlo YTpaTy rapaHTWi W MCKIIOYBeT OTBETCTBEHHOCTL
NpOM3BOAMTENS 33 De30NacHoCTb MCTONGADBAHMA W3denMA. MpOMIBOAMTENL W AMNEp He HecyT OTBETCTBEHHOCTH 3a HecoBniofeHue

1. YaanuTte metannuyeckuit cTepixeHs, BbIGpockTe yNakoBKy B COOTBETCTBUM C NPABUNAMKM yTUANIALMK (Puc. 1). MogroToesTe npoem
fANA YCTaHOBKM pambl. TpukpenuTe 2 fepeastHble Ganku ("He BXOAAT B KOMNNeKT) K kopobke TaK, 4ToBbl kOpoBKa BLICTYNANA HKKE YPOBHA
notonka. (Puc. 3A) BHUMAHWE! Mcnonb3yifTe TOMLKO 0MeHb MPOUHbIE COBOMHEHA Mexay Gankami i KopoGKo# W [OCTATOMHO ANKHHLIE W
npoyHble Banku, koTopble BynyT yoepkMBaTh NecTHMUY Bo BpemA cOopku! B KayecTee anbTepHaTWBbl MOXHO WCTIONb30BATL MOHTAMHLIMA
KOMNNEXT (B KOMANEKT He BxomuT) (Puc. 3B). YMbl B yronkax AomeHbl ObiTe NPAMBIMA, HY OHA W3 rpaueil kopobku He pomeHa BbiTe
2. Mepep kpenneHuem kopoGku NPOBEPLTE MEXAHNUIM OTKPLIBAHKA NecTHUULI (Puc. 4A). KopoBka fomkHa BbiTs 3an0Anuuo ¢ NoTonkoM
(Pwc. 4D).

3. Pamy cneayeT ycTaHaBNMBaTL C NOMOLULI0 MAHUMYM 8 Wypynoe no gepesy unu GeToHy (*He BXOOAT B KOMNNeKT, npuobpeTatTca
[nononHuTensHo) (Puc. 4B). He apasnueaiite pamy B Npoem ¢ ycunuem. OH fomseH Bbitb GonbLue, Yem BHEWHWA pasmep kopoBim — (Puc. 2).
Ecnu npoem He cooTeeTcTeyer TpeGoBaHWAM, ero HeoBXOAMMO yMeHblMTb. ECM pama He npuneraet i Gankam, Kk KoTopbiM oHa Gyaer
NPHKPYYeHa, YNOKWTE ABPEBAHHLIE Peikn ANA NPUOAHWA KECTROCTH paMe W NPUKPYTMTE K HWM WYPYNbl. BUHTLI QoML ObTh BKPY4eHbl B
CPe/IHIoI0 30HY KOPODBKM — KaK NOKA3aHO Ha Puc. 4. 3a30pbl MEXY PAMOI W OKDYXAIOLMM NPOCTPAHCTROM CNeaYeT 3anoNHUTL NEHOM HI3KOTo
pacumpenns (Puc. 4E).

4. Mocre BbICHIXaHMA NeHbl CHOBA npoBepbTe pabory necTHuubl. BHUMAHME! 3anpeluaeTcA HaXomMTbeR Ha NECTHWUE BO Bpems ee
MoHTaKa!

PAGRINDINIY LAIPTY MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Susipazinkite su palépés laipty montavimo schema ir atidZiai perskaitykite surinkimo instrukcijas. Nesilaikant surinkimo instrukeijy,

gaminiui garantija netaikoma bei gali padidéti nelaimingy atsitikimy rizikai.

Aptike bet kokj gaminio elemento paZeidima, nutraukite montavime, ir praneskite apie tai pardavéjui. DEMESIOI Kopédiy negalima montuoti prie

gipso kartono plok&ciy. Taip pat draudZiama iSardyti kopécias | atskiras dalis montavimo metu. Visy pirma draudZiama atsukti varZtus, kuriais prie

kopéciy liuko pritvirtinta kopécias laikanti armatira ir liukg laikanti armatilra. Nesilaikant iy nurodymy, garantija bus netaikoma ir gamintojas

nebus atsakingas uz saugy gaminio naudojimg. Gamintojas ir pardavejas neatsako uZ galiojanciy teisiniy nuostaty ir saugos reikalavimy

nesilaikyma

1. I8imkite metalini strypa, iSmeskite pakuote laikydamiesi perdirbimo principy (1 pav.). Paruoskite anga dury staktai montuoti. Prie déZés

pritvirtinkite 2 medines sijas ('] komplekta nejeina), pritvirtinkite jas prie déZés taip, kad déZé iSsikisty Zemiau luby lygio (3A pav.). DEMESIO!

Naudokite tik labai tvirtus sijy ir déZés sujungimus, taip pat pakankamai ilgas ir tvirtas sijas, laikancias laiptus jy montavimo metu! Kaip

alternatyva galite naudoti surinkimo rinkinj, kuris | komplekta nejeina. (3B pav.) Kampai kampuose turi bt tiess, né viena dé2és briauna negali

biiti jgaubta / iSgaubta. (2A pav.)

2. Prie$ pradédami tvirtinti deZe, patikrinkite laipty atidarymo mechanizma (4A pav.) D&2é turi biti vienoje plokStumoje su lubomis (4D
av.).

g. S)umnnMOkile réma naudodami maZiausiai 8 medsraig€ius arba betono varitus (| komplekta nejeina, neprivaloma) (4B pav.).

Nespauskite rémo | skyle. Ji turi b0ti didesné uZ iSorin| déZés matmen] (2 pav.). Jei anga neatitinka reikalavimy, sumaZinkite anga. Jei stakta

nepriglunda prie siju, prie kuriy bus prisukama, po ja padékite medines juosteles, kad uZtiknintuméte staktos standuma, ir prie ju prisukite varZtus.

VarZtai turi biiti jsukami centrinéje dézés srityje - kaip parodyta 4 pav. Tarpai tarp staktos ir aplinkinés erdves turéty bdti uZpildyti mazo slégio

putomis (4E pav.).

4. Kai putos iSdZius, dar karta patikrinkite laipty veikima. DEMESIO! Montavimo etape draudziama lipti laiptais!

s am

POORUSETREPI PAIGALDUSJUHEND

Tutvuge péoninguredeli kokkupaneku juhendiga ja lugege hoolikalt juhiseid. MontaaZijuhiste eiramine toob kaasa garantii kehtetuse ja
suurendab onnetuste ohtu.

Kui avastate manel tooteelemendil kahjustuse, katkestage kokkupanek ja teavitage sellest mijat.

MARKUS! Redelit ei tohi paigaldada kipsplaadile. Samuti on kokkupanemise ajaks keelatud redelit tksikuteks osadeks lahti vétta. Eelkdige on
keelatud lahti keerata kruvisid, mis kinnitavad redelit hoidvaid liitmikke, redeli luugi ja luuki hoidvaid litmikke. Nende juhiste eiramine toob kaasa
garantii kehtetuse ja vélistab tootja vastutuse toote chutu kasutamise eest. Tootja ja miija ei vastuta kehtivate Sigusnormide ja chutusnduete
mittejérgimise eest.

1. Eemaldage metallvarras, visake pakend éra ringlussevdtu reeglite kohaselt (Joon. 1). Valmistage ette ava ukseraami paigaldamiseks.

Kinnita kasti kilige 2 puittala, ("ei kuulu komplekti) seo need karbi killge nii, et kast ulatuks laetase alla. (Joonis 3A) MARKUS! Kasutage ainult

vaga tugevaid thendusi talade ja kasti vahel, samuti piisavalt pikki ja tugevaid treppe hoidvaid talasid nende kokkupanekul! Teise vdimalusena

voite monteerimiseks kasutada montaaZikomplekti - ei kuulu komplekti. (Joonis 3B) Nurkade nurgad peaksid olema sirged, Ukski raami serv ei

tohi olla négus/kumer. (Joonis 2A)

2. Enne kasti kinnitamise alustamist kontrollige trepi avamismehhanismi (joonis 4A). Kast peab olema laega samal tasapinnal (joonis 4D).

3. Paigaldage raam, kasutades vihemalt 8 puidu- véi betoonkruvi (*ei kuulu komplekti, lisavarustuses) (joonis 4B). Arge suruge trepiraami
auku. See peaks olema suurem kui karbi valismodde - (joonis 2). Kui auk ei vasta nGuetele, vahendage ava. Kui ukseraam ei haaku taladega,
mille kiige see kruvitakse, asetage selle alla puitliistud, et tagada ukselengi jaikus ja keerake kruvid nende kolge. Kruvid tuleb kruvida kasti
keskossa — nagu naidatud joonisel 4. Ukseraami ja Gmbritseva ruumi vahelised vahed tuleb taita isolatsioonivahuga (joonis 4E).

5. Amegfelelé mikédéshez a létranak teljesen kinyitva egyenes vonalinak kell lennie (8. abra). Az egyes létraelemeknek a teljes felileten
érintkeznilk kell egymassal, &s a létra also részét Ugy kell levagni, hogy a silya teljesen a padion nyugodjon. Enhez, miutan a padiot nem énintd
létraszegmensek teljesen kinyiltak és a szamy teljesen le van engedve, mérje meg az A tavolsagot, (A és B tavolsagokat, ha a lépcs6t véddlabak
nélkil szerelték fel) (7A, 7B abra), majd jelolie meg ezeket a tavolsagokat az utolso létraelemen, és vagja be a megjelolt pontokat osszekotd
vonalat. FIGYELEM!I A lépcsd hasznalata nem megfeleld vagy nem megfelelden levagott |&traval tilos, a lépcsdszerkezet karosodasat
kockaztatja, és hasznalat kozben veszélyes balesetet okozhat. A lépcsd hasznalata helytelenl vagy nem megfelelden levagott létraval a
garancia teljes elvesziését eredményezi, és kizarja a gyartd felelisségét a termék biztonsagos hasznalataér.

5. Ha afeliilet, amelyen a létra all, csiszos (fapadlo, panelek, keramiacsempe), akkor a vagott Iétra aljara egy gumicsikot kell ragasztani vagy
szdgelni, vagy véddlabakat kell felszerelni (*a csomag nem tartalmazza, opcionalis).

1. Az idsszeszerelés ellendrzésének utolso eleme a szamny leereszkedesének ellendrzése, a szar kinyitasa utan (9. és 10. abra). Ha a
szamy teljesen kinyilik - hiizza meg a rugdt a keret bal és jobb oldalan 1&v0 egy-egy szemnél (12. abra), majd ellendrizze (jra a nyitast.
FIGYELEM! A rugokat gyarilag megfeszitik. Legyen ovatos. A nyujtast rendkiviil dvatosan és zart csappantyival kell végezni.

A megvasarolt Iépcsckre a vasarlastol szamitott 5 év garancia vonatkozik. Seriilt vagy hianyos lépcsot semmilyen koriilmeények kdzott
nem szabad felszerelni vagy hasznalni. Ha barmilyen hibat talal, azonnal tegyen panaszt. Ennek elmulasztasa a garancia teljes
elvesztésével jar.

FIGYELEM! A gyartd fenntartja a jogot a tervezési valtoztatasok és miszaki Ujitasok eldzetes értesités nélkilli bevezetésére.

A termek nem telepithetd nedves helyiségbe illetve épitési munkalatok soran.

A helyisegeknek nedvesség mentesnek kell lenniik. Ennek a hatasara a lap felilete hullamos lesz.

KARBANTARTAS

A lépcsd allapotat rendszeres idokozonként ellendrizni kell - kilondsen az 6sszekotd részek, szerelvények allapotat. A létrat ellendrizni kell a
nedvesseg és a rothadas szempontjabol. Ha szikséges, tordlje le a létrat nedves, de nem vizes ronggyal. A zsanérokat és zarakat véddolajjal
kell karbantartani.

5. Per funzionare in modo corretto, la scala deve formare una linea retta una volta estesa completamente (Fig. 8). | singoli componenti
della scala devono entrare in contatto l'uno con l'altro su tutta la superficie e la parte inferiore della scala deve essere tagliata in modo tale da
appoggiare il suo peso interamente sul pavimento. Atale scopo, quando | segmenti della scala che non toccano il pavimento sono completamente
estesi e il coperchio & completamente abbassata, misurare le distanze A, (A e B quando la scala & installata senza piedini di protezione) (Fig. 7A,
7B), quindi marcare queste distanze sull'ultimo elemento della scala e tagliare lungo |a linea che collega i punti marcati. ATTENZIONE! Non &
consentito I'uso di una scala tagliata in modo scorretto o non completo, poiché cié comporta il rischio di danneggiare la struttura della scala e di
provocare un incidente pericoloso durante |'uso. L'uso di una scala tagliata in modo scorretto o non completo rende la garanzia assolutamente
nulla oltre ad escludere la responsabilita del produttore riguardo all'uso sicuro del prodotto.

6. Se la superficie sulla quale viene appoggiata la scala é scivolosa (pavimenti in legno, pannelli, panelli di ceramica), incollare o inchiodare
una striscia di gomma alla base della scala tagliata o montare dei piedini di protezione (*non inclusi, opzionali).

7. L'ultimo elemento del controllo del montaggio é quello di verificare I'abbassamento del coperchio all'apertura (Fig. 9, 10). Se il
coperchio si abbassa completamente, mettere in tensione la molla da un occhiello sui lati destro e sinistro del cassonetto (Fig. 12), quindi
controllare di nuovo I'abbassamento. ATTENZIONE! Le molle sono messe in tensione in fabbrica. Fare attenzione. Le molle devono essere
messe in tensione con estrema cautela, con il coperchio chiuso.

Le scale acquistate hanno una garanzia di 5 anni dalla data di acquisto. E vietato montare e utilizzare scale danneggiate e incomplete.
In caso di difetti, occorre presentare immediatamente un reclamo. La mancata osservanza di questa procedura comportera la perdita
assoluta della garanzia.

ATTENZIONE! Il produttore si riserva il diritto di effettuare modifiche al design e innovazioni tecniche senza preavviso,

E vietato installare il prodotto in aree umide nel corso di lavori di costruzione.

| locali non devono essere esposti all'umidita. Questo fa si che la superficie del panello si increspi.

CONSERVAZIONE

Verificare le condizioni della scala a intervalli regolari, in particolare le condizioni delle parti di collegamento e dei raccordi. Controllare che non ci
sia umidita e marciume sulla scala. Se necessario, pulire la scala con un panno umide ma non bagnato. Mantenere le cemiere e le serrature con
olio protettivo.

5. inA NpaBUNLHOro (hyHKLIMOHMPOBAHWA NECTHULIA [OMKHA 06pal0BLIBaTE NPAMYIO NUHKIO NPW NONMHOM BLIABMXEHWA (Puc. 8).
OTfientHble 3MEMEHTLI NECTHULb! AOMKHLI CONPUKACcATLCA APYT C [PYTOM N0 BCEH NOBEPXHOCTH, @ HUMHAA YacTb NECTHWLb! fonkHa Bbimb
obpeaaua Taxum ofipazom, YToBbl e BEC NOMHOCTHIO ONMPANcA Ha non. [ing aToro, KOMLA CerMeHTh! NECTHWLBI, HEe KacalolMecs nona,
NOMHOCTEH BBIEMHYTHI M KPBILUKA NONHOCTEH ONYLYEHA, MaMepLTE paccTosHMA A, (A1 B, ecni NecTHULA yeTaHoRNeHa Be3 JaLNTHLIX HOMEK)
(Puc. TA, TB), a 3aTem OTMETbTE 3TH PACCTORHWSA Ha NOCNIEAHEM 3NEMEHTE NECTHULILI M OTPEXBTE N0 NHHIK, COBANHANLLEH OTMEYEHHBIE TOYKM.
BHAMAHME! WcnonbaoBaHue HENpaBMNBHO YCTSHOBNEHHOW MMM MOAPE3aHHOW NECTHWUER HefOMyCTUMO, NOCKONbHY 3TO 4peBato
NOBPENIEHHEM KOHCTDYKLMK NECTHULLI M MOMET NPHBECTH K ONACHOMY HECHACTHOMY CRYYal0 BO BPEMA 3KCMNyaTalud. Mcnons3oBaHue
HenpasunbHo MOApPe3aHHON NecTHULLI BReveT 3a coBOA MONHYIo YTpaTy rapaHTMM W WCKNIYaeT OTBETCTBEHHOCTH NPOM3BOAMTENA 33
GeaonacHocTb MCNONL30BaHNA Waenns.

6. Ecnv noBepxHOCTL, Ha KOTOPYID OMMPaeTCA NECTHUUA, CKONb3KaA (ePeBAHHLIA NOM, NaHenM, KepamMyeckan NnuTKa), HeoGxoguMo
NPUKNEMTD MMM NPUGUTE NONOCKY PE3MHBI K OCHOBAHUID 0GPEe3aHHOM NeCTHULbI MW YCTAHOBMTL 3aLUMTHBIE HOMKM (*HE BXOMAT B KOMIIEKT,
npuoBpeTaloTCH AONONHUTENEHO)

7. Nocneaunm anemeHTOM NPOBEPKK NPaBMNLHOCTH CGOPKM ABNAETCA NPOBEPKA ONYCKaHNA KPLIWKK NPU ee oTKpbITHK (Puc. 9, 10).
ECNM KpbILLKA ONYCKAETCH [0 CAMOTO KOHLA, NOATAHMTE NPYKMHY 33 OJHY NPOYLLIMHY C NEBOR W NPABOIA CTOPOHbI KOpoGikk (Puc. 12), a 3atem
cHoea nposepbTe onyckanvwe. BHUMAHUE! Mpyxuubl HaTArveaoTcs Ha sasofe-wsrotosutene. Cobniofaite octopoxHocTs. Harawenne
cneayeT NPoBOAMTL C 0COGOIN OCTOPOKHOGCTLIO, G 3aKPLITOR KPLILLKOA.

FapaHTHA Ha npuoGpeTeHHYI0 NECTHILY COCTABNAET 5 NET co AHA NoKynky. MospexaeHHbIe U HENONHLIE NECTHULLI HW B KOEM Chyvae
Henb3A cofMpatb W Mcnonb3oBaTh. [pn oGHapyweHWM AedeKTOB HeoOXOAWMO HEMEANEHHO HaNpPaBMTL  pPeKnamaLmio.
HeBtinonHexue atoro TpeGoBaHWA NPHUBEMET K NONHOM YTPaTe rapaHTHM.

BHUMAHME! MpouasoguTens o0cTaenseT 3a cobod NPaBO BHOCHTE WIMEHEHMA B KOHCTPYKUMIO W BHEAPATE TEXHUHECKME MHHOBaUMK Be3
NpeaBapuTEnLHOND yeenoMneHnA, 3EII'1|JEL[[EIETBR YCTaHaBNWEATE W3QENWE BO BNAaMHEIX NOMEWEHWAX BO BPEMA CTPOWTENLHEIX paﬁoT.
B NOMELEHHM HE MOXET ObITh Chipo. 3to NpUBOOWT K ﬂECI}OpMi!LJMH NOBEPXHOCTH NNWTOK.

TEXHWYECKOE OBCNYXWBAHUE

CoCTORHME NECTHWLbL! CNefyeT PerynspHo NpoBepATb — 0COGEHHO COCTORHWE COBNMHMTENbHLIX AeTaned, (ypHUTYpbL. fecTHULy cnegyeT
NPOBEPATE HA HANKYWE BNAMM W THUNW. TPM HEOBXOQMMOCTI NPOTPUTE NECTHILY BNAKHOW, HO He MOKDOR TKaHbI. METNH W 3aMKM cneayet
CMa3bi2aTh 3aLMTHBIM MACNoM.

5. Kad palépés laiptai tinkamai veikty, visiSkai istraukti jie turi sudaryti tiesia linija (8 pav.). Atskir palépés laipty elementai turéty liestis
vienas s kitu visu pavirsiumi, o apatiné palépés laipty dalis turétu biti nukirsta taip, kad jy visas svoris remiysi | grindis. Tuo tikslu visiSkai idtiese
palépés laipty segmentus, kurie neliecia grindu, ir visiskai nuleide liuka, iSmatuokite atstumus A, (Air B, jei palépés laiptai [rengiami be apsauginiy
kojeliy) (A, 7B pav.), tada Siuos atstumus paZymekite ant paskutinio palépés laipty elemento ir nupjaukite ant linijos, jungianéios nurodytus
taskus. DEMESIO! Naudoli palépés laiptus su neleisingai arba nepakankamai nupjautomis pakopomis draudZiama, tai gali paZeisti palépés
laipty konstrukcija ir sukelti rimtg nelaiminga atsitikima juos naudojant, Naudojant palépés laiptus su neteisingai arba per Zemai nupjautomis
pakopomis, garantija bus panaikinta ir netaikoma gamintojo atsakomybé uZ gaminio naudojimo sauguma.

6. Jei pavirsius, ant kurio stovi kopécios, yra slidus (medinés grindys, plokstés, keraminés plytelés), prie nupjauty pakopy pagrindo reikia
priklijuoti arba prikalti guming juostelg arba jrengti apsaugines kojeles (*nejeina | rinkinj, pasirinkfinai).

7. Paskutinis surinkimo etapas - patikrinti, ar atidarius liuka jis nusileidzia (9, 10 pav.). Jei dangtis nusileidZia iki galo - priverZkite spyruokle
po vieng kilpa kairéje ir deSinéje déZés puséje (12 pav.), tada dar kartq patikrinkite kritima, PASTABA! Spyruoklés yra {temptos gamykloje. Bikite
atsargis. |tempima reikia atlikti ypac atsargiai, uZdarius sklende.

|sigytiems laiptams suteikiama 5 mety garantija nuo sigijimo datos. Sugadinty, nepilnai sukomplektuoty laipty jokiomis aplinkybémis
negalima montuoti ir naudoti. Nustacius defekty, bitina nedelsiant pareiksti pretenzija. Nesilaikant pirmiau nurodyty reikalavimy,
garantija bus visigkai panaikinta.

DEMESIO! Gamintojas pasilieka teise keisti dizaing ir diegli technines naujoves be iSankstinio jspéjimo.

Gaminio negalima montuoti drégnose patalpose, atliekant statybos darbus. Patalpos neturi bati drégnos. Dél to plokstés pavirsius gali
banguoti.

PRIEZIORA

The condition of the stairs should be checked at regular intervals - especially the condition of connecting elements, fittings. The ladder should be
checked for moisture and rot. If necessary, wipe the ladder with a damp, but not wet, cloth. Hinges and locks should be maintained with protective
oil. Palépés laipty bakle reikéty reguliariai tikrinti, ypaé jungiamujy elementy ir armatiros biklg. Palépés laiptai turéty biti tikrinami, ar juose néra
drégmeés ir puvinio. Jei reikia, nuvalykite palépés laiptus drégna, bet ne Slapia $luoste. Vyrius ir uZraktus reikéty priZzidréti apsaugine alyva.

5. Oigeks toimimiseks peab redel téielikult vilja tommatud kujul moodustama sirge (joonis B). Redeli iiksikud elemendid peaksid kogu
pinna ulatuses iiksteist puudutama ja redeli alumine osa tuleks teha nii, et selle kaal toetuks taielikult pérandale. Selleks madtke parast pérandat
mitte puudutavate redelisegmentide taielikku pikendamist ja luugi taielikku allalaskmist vahemaad A, (A ja B, kui paigaldate frepi ilma kaitsvate
jalgadeta) (joon. A, 7B), seejérel markige need vahemaad redeli vimasele elemendile ja Gigake need maaratud punkte dhendavale joonele.
MARKUS! Treppide kasutamine valesti ei ole |ubatud, see vdib kahjustada trepi konstrukisiooni ja pohjustada nende kasutamisel raske
dnnetuse. Trepi kasutamine valesti vdi allaldigatud redeliga toob kaasa garantii tdieliku kaotuse ja valistab tootja vastutuse toote kasutamise
ohutuse eest.

6. Kui pind, millele redel toetub, on libe (puitpSrandad, paneelid, keraamilised plaadid), on vajalik limida vi naelutada redeli alusele kummiriba
vii paigaldada kaitsejalad (*ei kuulu komplekti , valikuline)

7. MontaaZi viimane osa on kontrollida luugi kukkumist parast avamist (joon. 9, 10). Kui klapp langeb 1Gpuni — pingutage vedru iihe aasa
virma kasti vasakul ja paremal kiljel (joonis 12), seejérel kontrollige kukkumist uuesti. MARKUS! Viedrud on tehases pingutatud. Olge ettevaatlik.
Pingutamist tuleks teha eriti ettevaatlikult suletud klapiga.

Ostetud trepile kehtib 5-aastane garantii alates ostukuup&evast. Kahjustatud, mittekomplektseid treppe ei saa mingil juhul paigaldada
ja kasutada. Defektide avastamisel tuleb viivitamatult esitada kaebus. Ulaltoodu eiramine toob kaasa garantii téieliku kaotamise.
MARKUS! Tootja jatab endale diguse teha disainimuudatusi ja tehnilisi uuendusi ette teatamata.

Toodet ei saa paigaldada margadesse ruumidesse, ehitustdode ajal.

Ruumid ei tohi olla niisked. See pohjustab plaadi pinna lainetust.

HOOLDUS

Regulaarsete ajavahemike jarel tuleks kontrollida trepi seisukorda — eriti (henduselementide, furnituuride seisukorda. Redelit tuleks kontrollida
niiskuse ja madanemise suhtes. Vajadusel plhkige redel niiske, kuid mitte marja lapiga. Hingi ja lukke tuleks hooldada kaitsedliga.
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4. Kui vaht on kuivanud, kontrollige uuesti trepi toimimist. MARKUS! MontaaZi etapis on trepist ronimine keelatud!
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