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Produkt

Materiat

Wymiary / Wymiary krycia

Grubosc paneli

Masa powierzchniowa

Pakowanie /

Powierzchnia krycia

Przechowywanie

Narzedzia

Sposdb mocowania

Temperatura montazu

Konserwacja

Cechy srodowiskowe

Zasadnicze charakterystyki

Panel lamelowy S | Panel dekoracyjny XL

PvC-U

+14,8cmx265cm/ 14 cmx 265 cm - Panel lamelowy S
+ 60,9 cmx265cm/ 60 cm x 265 cm - Panel dekoracyjny XL

1,4 cm - Panel lamelowy S | 0,8 cm - Panel dekoracyjny XL

5,17 kg/m? - Panel lamelowy S | 4,34 kg/m? - Panel dekoracyjny XL

+ 14 cm x 265 cm: 1 szt. (0,37 m?/opakowanie) - Panel lamelowy S
<60 cm x 265 cm: 1 szt. (1,59 m? /opakowanie) - Panel dekoracyjny XL

Produkt nalezy przechowywac w krytych pomieszczeniach, poza zasiegiem urzadzen
grzewczych i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. W warunkach
zabezpieczajgcych panele przed zanieczyszczeniem, odksztatceniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Do ciecia uzywac pity. Przy montazu uzywac pistoletu do kleju/silikonu, tasmy, ggbki, otéwka,
poziomicy, miarki, nozyka tapicerskiego oraz otwornicy.

Montaz na klej, taczenie paneli na zamek (pidro — wpust).

Przed montazem nalezy pozostawic¢ panele przez 24 h w pomieszczeniu, w ktérym beda
montowane w celu wyréwnania ich temperatury z temperaturg otoczenia.

- produkt moze by¢ montowany w wilgotnych pomieszczeniach (kuchnia, tazienka) poza
miejscami narazonymi na bezposredni kontakt z woda, pod warunkiem uszczelnienia
silikonem (zaleca sie réwniez wykonanie hydroizolacji $cian)

- nie montowa¢ w miejscach narazonych na dziatanie otwartego ognia (kuchenka gazowa),
nie stosowac¢ w miejscach narazonych na podwyzszone temperatury (powyzej 60°C),
np. w saunie, na scianie ze spalinowym przewodem kominowym

- montaz na klej — podtoze musi by¢ rowne, gtadkie, niesypigce sie, zapewniajgce
odpowiednig przyczepnos¢ dla kleju; zaleca sie stosowanie jednokomponentowych klejow
polimerowych hybrydowych, niezawierajgcych rozpuszczalnikéw i izocyjanianow

Czysci¢ za pomoca wilgotnej szmatki lub fagodnego detergentu. Nie zostawia¢ zabrudzen
ptynnych do zaschniecia. Intensywne szorowanie i uzycie mocnych srodkéw czyszczacych
moze zniszczy¢ powierzchnie panelu lub odbarwi¢ panel. Do czyszczenie nie uzywaé
rozpuszczalnikéw i kwasoéw ani ptyndw na bazie tych sktadnikow. Nie czysci¢ ostrymi

i szorstkimi Scierkami, ggbkami i szczotkami. Nie pozostawia¢ srodkéw czyszczacych

na powierzchni, doktadnie sptuka¢ woda po czyszczeniu, pozostawienie srodkow
czyszczacych na powierzchni moze powodowaé odbarwienia.

Produkt w 100% nadajacy sie do recyklingu.

Zharmonizowana specyfikacja

Wtasciwosci uzytkowe :
techniczna

Odpornosc¢ na uderzenia

Nie mniej niz 1J (23.01) PN-EN 13245-2:2009 / AC: 2010

Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych

NPD -

Reakcja na ogien

D-s3,d0 PN-EN 13 501-1:2019-02

Wytrzymatos¢ na zamocowanie

Patrz: instrukcja montazu PN-EN 13245-2:2009 / AC: 2010

SZYBKI MONTAZ

SAMODZIELNY
MONTAZ KLEJ £ACZENIA SYSTEM

3 B IB

MONTAZ NA NIEWIDOCZNE KOMPLEMENTARNY




