
 
 
 
 
  
 

 

 

Instrukcja użytkowania poziomnic, łat i kątownic marki PRO 

1. Informacje o produkcie 

 Nazwa produktu: Poziomnica PRO600 Endurance, Poziomnica PRO800 Endurance, Poziomnica 

PRO900 Digital, Kątownica PRO ze wskaźnikami, Łata pomiarowa, Łata tynkarska trapezowa 

 Kod produktu: PRO-K3064, PRO-K3105, PRO-22200, PRO-22150, PRO-21250, PRO-20300, 

PRO-A1040, PRO-A1060, PRO-A1100, PRO-A1120, PRO-A1200, PRO-BG080, PRO-BG100, 

PRO-BG120, PRO-BG150, PRO-BG180, PRO-BG200, PRO-BG040, PRO-BG060, PRO-E4120, 

PRO-E4060, PRO-A1150, PRO-A2080 

 Kod EAN: 5906245900721, 5906245900080, 5906245900226, 5906245900745, 5906245900851, 

5906245900875, 5906245901537, 5906245904231, 5906245904255, 5906245900028, 

5906245900042, 5906245900066, 5906245900073, 5906245900097, 5906245912342, 

5906245912373, 5906245950658, 5906245950665, 5906245950672, 5906245950689, 

5906245950696, 5906245950702, 5906245950825, 5906245950726 

 Materiał wykonania: Aluminium malowane proszkowo, aluminium surowe 

 Wymiary: 30-300 cm 

 Zakres zastosowania: Pomiar poziomu, pionu i kąta 90° w pracach budowlanych, montażowych, 

wykończeniowych i stolarskich. 

2. Przeznaczenie produktu 

Poziomnice, łaty i kątownice służą do precyzyjnego pomiaru poziomu, pionu oraz kąta powierzchni, 

elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych. Produkt jest przeznaczony zarówno do użytku profesjonalnego, 

jak i domowego w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. 

3. Funkcje produktu 

 Precyzyjne libelle: Wyposażony w wysoce precyzyjne libelle, które umożliwiają dokładny pomiar 

zarówno poziomy, jak i pionowy. 

 Frezy pomiarowe: Produkt może posiadać frezowaną powierzchnię roboczą, która zwiększa jego 

stabilność na nierównych powierzchniach, zapewniając jeszcze większą precyzję pomiaru. 

 Ergonomiczny kształt: Produkt jest zaprojektowany z myślą o komforcie użytkowania, co ułatwia 

jego obsługę nawet w trudnych warunkach. 

 Trwałość i lekkość: Dzięki wykonaniu z aluminium produkt jest lekki, co ułatwia przenoszenie, ale 

jednocześnie wytrzymały, zapewniający długotrwałe użytkowanie nawet w trudnych warunkach 

pracy. 

4. Zasady bezpieczeństwa 

 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem: Używaj produktu wyłącznie do pomiarów poziomu, pionu 

lub kąta 90°. Niewłaściwe zastosowanie może prowadzić do uszkodzeń produktu i obrażeń. 

 Użycie w suchym otoczeniu: Unikaj pracy w ekstremalnych warunkach wilgotności lub podczas 

deszczu, które mogą wpłynąć na dokładność pomiarów oraz uszkodzić libelle. 

 Bezpieczeństwo użytkowania: Zawsze sprawdzaj, czy powierzchnia robocza produktu jest czysta, 

aby uniknąć nieprawidłowych wyników pomiaru. 

 Dzieci: Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj produkt poza ich zasięgiem. 




