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Panel FLAT 400x2600 J
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Panel akustyczny FLAT 400x2600 (5 ptaskich lameli)




PANEL FLAT 400X2600

Klasyka, kameralnosc i alternatywa

Pomimo, ze wykanczanie mieszkalnych pomieszczen

drewnianymi panelami, wiekszosci z nas kojarzy z kla-

syczna boazerig, ktora krolowata w naszych domach

w latach 70-tych, trudno przejs¢ obojetnie obok fakty,

ze wraca ona ponownie do task i na powrot staje sie
bardzo modna.

Obecnie, ten rodzaj dekoracji wykonczeniowej nie przu-
pomina juz typowych, sosnowych desek, ktdérymi obkta-
dano catkowicie sciany i sufity, co na ogot pomniejszato
optycznie wiekszos¢ pomieszczen, dodajac im dusznego

i ponurego wygladu.

Dzisiaj mnogosc¢ rozwigzan, ukfadow, wariantéw kolory-
stycznych i dowolnos¢ taczenia ich z metalem, szktem
czy betonem sprawia, ze wnetrze potrafi w jednej chwili

nabrac stylowego i unikalnego charakteru.

Warianty kolorystyczne

— Lamele

czarny
kaszmir
krolewiecki

biaty
dab

Idac z duchem czasu zaprojektowalismy akustyczne pa-
nele na filcu, bedace swietna alternatywa dla tradycyjnej
boazerii. Dostepne w 5 najpopularnijszych dekorach, s3a
proste w montazu i trwate oraz zapewniaja lepsza aku-
styke wnetrza, a przede wszystkim nadaja mu cieptego
i przytulnego charakteru.

Zastosowanie
dekoracja wnetrz mieszkalnych oraz pomieszczen
uzytku publicznego (zaréwno Scian jak i sufitdw)
zabezpieczenie Scian przed ich uszkodzeniem i za-
brudzeniem oraz ukrywanie krzywizn katow sasia-
dujacych ze soba powierzchni

« optyczne wydtuzanie lub poszerzanie elementow
zabudowy wnetrz
poprawa akustyki i kontrola dzwieku

czarny

Specyfikacja techniczna

o ditugosc panela: 2600 mm

o szerokosc panela: 400 mm
o powierzchnia krycia: 1.04 m?
« materiat: MDF, filc

« optaszczowanie: folia pre-impregnat

e spoiwo: zszywki, klej termotopliwy
e waga:6,1kg
« opakowanie: folia termokurczliwa

Korzysci z zastosowania

wygoda i tatwos¢ montazu

poprawa akustyki i redukcja hatasu
atrakcyjny wyglad

kreatywnosc w projektowaniu
wielofunkcyjnosc i wszechstronnosc
trwatosc i tatwa konserwacja

pomieszczen; mozna 9o przechowywac tylko w suchych i zamknietych miejscach w pozycji poziomej,

f Produkt nalezy chronic przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montazu wytacznie wewngtrz

z dala od zrodet ciepta, w temperaturze do 50°C, przy wilgotnosci max. 60%.
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